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(54) Bezeichnung: Warmedammziegel

(57) Hauptanspruch: Warmedammeziegel (1) mit einer Mehr-
zahl von Hochléchern (2), die durch Langsstege (4) und
Querstege (6) begrenzt sind, wobei auf gegeniberliegenden
AuBenseiten des Warmedammziegels (1) jeweils eine Stof-
flache (10) angeordnet ist, die dazu vorgesehen ist, in ei-
nem Mauerwerk an der Stof¥flache eines benachbarten Wér-
medammziegels anzuliegen, dadurch gekennzeichnet, dass
die Stof¥flachen (10) jeweils eine Mehrzahl von alternieren-
den Vorspringen (12) und Vertiefungen (14) aufweisen, die
derart angeordnet sind, dass im StoRbereich zweier War-
meddmmziegel zumindest einige stirnseitige Kontaktflachen
(12") der Vorspriunge (12) miteinander in Anlage gebracht
werden kdnnen.
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Beschreibung
Technisches Gebiet

[0001] Die Anmeldung betrifft einen Warmedamm-
ziegel mit einer Mehrzahl von Hochléchern, die durch
Langsstege und Querstege begrenzt sind, nachdem
Oberbegriff von Anspruch 1.

Technisches Gebiet

[0002] Warmedammziegel der eingangs genannten
Art finden im Wohn- und Objektbau verbreitet An-
wendung. Die Warmedammziegel missen eine Viel-
zahl von Anforderungen erflillen, insbesondere hin-
sichtlich Warmeschutz und Schallschutz, aber auch
hinsichtlich einer einfachen Verarbeitbarkeit auf der
Baustelle sowie einer effizienten Produktion.

[0003] Zur Optimierung der warmetechnischen Ei-
genschaften ist es bekannt, die Warmedammziegel
mit speziellen Warmedammmaterialien zu fillen, wie
beispielsweise in der DE 198 07 040 offenbart ist.
Ebenso ist es bekannt, das Ziegelmaterial selbst
("Ziegelscherben”) in seiner Zusammensetzung und
Porositat zu optimieren, wie beispielsweise in der
EP 2 028 329 offenbart ist.

[0004] Mit diesen bekannten Ziegeln lassen sich be-
reits hervorragende bauphysikalische Eigenschaften
erreichen. Dennoch besteht sowohl seitens der Ab-
nehmer als auch seitens des Gesetzgebers stetig der
Wunsch, die bauphysikalischen Eigenschaften im-
mer weiter zu verbessern. Dariliber hinaus ist es im
Hinblick auf die Vermeidung von Warmebriicken bzw.
Tauwasserbildungen auch erwiinscht, in samtlichen
Bereichen des Warmedammziegels moglichst homo-
gene Warmedammeigenschaften vorzusehen.

Darstellung der Erfindung

[0005] Vor diesem Hintergrund liegt der vorliegen-
den Erfindung die Aufgabe zugrunde, einen Warme-
dammziegel der eingangs genannten Art bereit zu
stellen, der auf einfache Weise eine weitere Verbes-
serung und insbesondere Vergleichsmalligung der
bauphysikalischen Eigenschaften wie insbesonde-
re der warme- und schallschutztechnischen Eigen-
schaften ermoglicht.

[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemal durch
einen Warmedammziegel nach Anspruch 1 geldst.
Besonders bevorzugte Ausfihrungsformen der Erfin-
dung sind in den abhangigen Anspriichen angege-
ben.

[0007] Der Erfindung liegt der Gedanke zugrun-
de, bei einem gattungsgemaRen Warmedammzie-
gel den Warmedurchgang im Bereich der Stolfla-
chen mit einfachen MaRnahmen zu reduzieren, oh-
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ne die schallschutztechnischen Eigenschaften lber-
maRig zu beintrachtigen. Zu diesem Zweck ist erfin-
dungsgemald vorgesehen, dass die Stol¥flachen des
Warmedammziegels eine Anzahl von alternierenden
Vorspringen und Vertiefungen aufweist, die derart
angeordnet sind, dass im Stof3bereich zweier War-
medammziegel zumindest einige stirnseitige Kontak-
teflachen der Vorspriinge miteinander in Anlage ge-
bracht werden kénnen.

[0008] Auf diese Weise kann der Warmedurch-
gang im Bereich der Stof¥flachen mit einfachsten
Mitteln deutlich reduziert werden. Die Gefahr von
Tauwasserbildung kann hierdurch reduziert werden.
Gleichzeitig lasst sich der erfindungsgemale War-
medammziegel einfach herstellen und verarbeiten.
All diese Vorteile werden ohne nennenswerte Beein-
trachtigung der schalltechnischen Eigenschaften er-
Zielt.

[0009] GemalR einer Weiterbildung der Erfindung ist
vorgesehen, dass sich im StoRbereich zweier War-
medammziegel zumindest einige gegenlberliegende
Vertiefungen zu einem durch Vorspriinge begrenzten
Hohlraum erganzen. Auf diese Weise werden im Be-
reich der Stol¥flachen abgeschlossene Luftrdume er-
zeugt, welche die Warmedammeigenschaften ohne
zusatzliche MaRnahmen weiter verbessern.

[0010] GemalR einer Weiterbildung der Erfindung ist
ferner vorgesehen, dass die Vorspriinge und Vertie-
fungen der einen Stoliflache spiegelbildlich zu denje-
nigen der anderen Stof3¢flache vorgesehen sind. Hier-
durch wird erreicht, dass eine plane und gleichmafi-
ge Stolifuge ausgebildet werden kann, bei der sich
Hohlrdume und Anlageflachen abwechseln. Dies er-
gibt gute statische Eigenschaften bei verbesserter
Warmedammung und guten Schallschutzeigenschaf-
ten.

[0011] Im Hinblick auf eine einfache Verarbeitung
der Warmedammziegel und minimale Warmebri-
cken ist gemal einer Weiterbildung der Erfindung
ferner vorgesehen, dass die Stol¥flachen frei von
einer Stof¥fugenverzahnung sind. Dies bedeutet je-
doch nicht, dass die StoRflachen der erfindungs-
gemalen Warmedammziegel keinerlei Formschluss-
element aufweisen dirfen. Vielmehr ist gemal einer
Weiterbildung der Erfindung vorgesehen, dass inden
Stol¥flachen komplementare Zentriermittel vorgese-
hen sind, die bevorzugt mindestens einen Zentrier-
vorsprung, der Uber die lbrigen Vorspriinge hervor-
steht, und mindestens eine Zentriervertiefung, die tie-
fer eingesenkt ist als die Ubrigen Vertiefungen, auf-
weist. Hierdurch lassen sich die erfindungsgemalien
Warmedammziegel prazise und fehlerfrei verbauen,
ohne die bauphysikalischen Eigenschaften zu beein-
trachtigen.
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[0012] Gemal einer Weiterbildung der Erfindung ist
ferner vorgesehen, dass die Vertiefungen jeweils als
durchgehende Rillen in den StoRflachen vorgese-
hen sind. Dies ermdglicht eine besonders einfache
und kostenglinstige Produktion der Warmedammzie-
gel sowie besonders homogene bauphysikalische Ei-
genschaften.

[0013] Dariber hinaus ist gemaR einer Weiterbil-
dung der Erfindung vorgesehen, dass die Breite der
Vertiefungen geringer ist als die Breite der Hoch-
I6cher, bevorzugt geringer ist als die Breite der
zwischen den Stol¥flachen verlaufenden Langsste-
ge. Durch diese vergleichsweise geringe Breite der
Vertiefungen ergibt sich eine besonders wirksame
Verbesserung der warmetechnischen Eigenschaf-
ten, erneut ohne nennenswerte Beeintrachtigung des
Schallschutzes.

[0014] Dariber hinaus ist gemaR einer Weiterbil-
dung der Erfindung vorgesehen, dass die Tiefe der
Vertiefungen, gemessen von der Kontaktflache der
Vorspriinge, geringer ist als deren Breite. Dies fuhrt
dazu, dass die Hohlrdume, welche durch benachbar-
te Vertiefungen gegeniiberliegender Stol¥flachen ge-
bildet werden, einen nadherungsweise quadratischen
Querschnitt besitzen kénnen, was in warmetechni-
scher Hinsicht besonders vorteilhaft ist.

[0015] Dabei ist es besonders bevorzugt, dass die
Tiefe der Vertiefungen gemessen von den Kontakt-
flachen der Vorspriinge, geringer ist als 5 mm. Der-
art geringe Abmessungen der Vertiefungen besitzen
zunachst wiederrum warmetechnische Vorteile. Dar-
Uber hinaus wird hier durch jedoch auch erméglicht,
dass beispielsweise an Laibungen auf Ausgleichsfor-
mate verzichtet werden kann, beispielsweise da die
Stol¥flachen der Warmedammaziegel direkt mit einem
Putz oder dergleichen abgedeckt werden kénnen.

[0016] Gemal einer Weiterbildung der Erfindung ist
ferner vorgesehen, dass zumindest einigen Hoch-
I6cher mit einem Warmedammmaterial gefillt sind.
Hierdurch lassen sich die warmetechnischen Eigen-
schaften der erfindungsgemaRen Warmedammzie-
gel weiter verbessern.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen
[0017] Fig. 1: zeigt schematisch eine Perspektivan-
sicht eines Warmedammziegels gemald einer ersten

Ausfuhrungsform der Erfindung.

[0018] Fig. 2: zeigt schematisch eine Draufsicht des
in Fig. 1 gezeigten Warmedammziegels;

[0019] Fig. 3: zeigt schematisch den StoRbereich
zwischen zwei Warmedammziegel gemaR Fig. 2;
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[0020] Fig. 4: zeigt schematisch eine Draufsicht auf
eine zweite Ausfiihrungsform des erfindungsgema-
Ren Warmedammziegels;

[0021] Fig. 5: zeigt schematisch den Stoflbereich
zwischen zwei Warmedammziegel gemaR Fig. 4.

Ausfiuhrliche Beschreibung
bevorzugter Ausfiihrungsformen

[0022] Bevorzugte Ausfiihrungsformen der Erfin-
dung werden nachfolgend ausfihrlich und in Bezug-
nahme auf die begleitenden Zeichnungen beschrie-
ben.

[0023] Ein Warmdammziegel 1 gemal} einer ersten
bevorzugten Ausflihrungsform der Erfindung ist in
den Fig. 1 bis Fig. 3 schematisch dargestellt. Wie
in Fig. 2 am besten zu erkennen ist, weist der er-
findungsgemafle Warmedammziegel 1 in der vorlie-
genden Ausfiihrungsform eine Mehrzahl von Hochlé-
chern 2 auf, die durch Langsstege 4 oder Querstege 6
begrenzt sind. Die Hochlécher 2 kdnnen, wir in Fig. 1
veranschaulicht ist, mit einem Warmedammmateri-
al 8 geflllt sind, beispielsweise aus Ziegelschaum,
Perlit, Mineralwolle oder vielfaltigen anderen Warme-
dammmaterialen.

[0024] Auf gegeniiberliegenden Aulenseiten des
Warmedammaziegels 1 ist jeweils eine Stol¥flache 10
angeordnet. An diesen Stol¥flachen liegen, wie in
Fig. 1 gezeigt ist, benachbarte Warmedammziegel
in einem Mauerwerk aneinander an. Die Ausbildung
der Stol¥flachen 10 ist in Fig. 2 am besten zu erken-
nen. Diese weisen jeweils eine Mehrzahl von alternie-
renden Vorspriingen 12 und Vertiefungen 14 auf, die
derart angeordnet sind, dass im StoRbereich zwei-
er Warmedammziegel zumindest einige stirnseitige
Kontaktflachen 12' der Vorspriinge 12 miteinander in
Anlage gebracht werden kdnnen. Diese Konstellation
ist in Fig. 3 schematisch dargestellt. Wie in Fig. 3 zu
erkennen ist, liegen die Kontaktflachen 12' der Vor-
spriinge 12 aneinander an. Dabei erganzen sich die
gegeniiberliegenden Vertiefungen 14 jeweils zu ei-
nem durch die Vorspriinge 12 begrenzten Hohlraum
16. Dies kommt daher, dass die Vorspriinge 12 und
Vertiefungen 14 der einen Stol¥flache spiegelbildlich
zu denjenigen der anderen Stof¥flache vorgesehen
sind.

[0025] Dariiber hinaus weisen die Stoliflachen 10
komplementare Zentriermittel in Form von Zentrier-
vorspriingen 18, welche Uber die librigen Vorspriinge
12 hervorstehen, und Zentriervertiefungen 20, die tie-
fer eingesenkt sind als die Gbrigen Vertiefungen 14,
auf. Eine StoRfugenverzahnung ist hingegen nicht er-
forderlich.

[0026] Wie in Fig. 1 am besten zu erkennen ist, sind
die Vertiefungen 14 jeweils als durchgehende Rillen



DE 20 2013 104 796 U1 2014.01.30

in die StoRflachen vorgesehen. Die Abmessungen
der Vertiefungen kdnnen im Rahmen der Erfindung
vielfaltig variierend werden. Als besonders vorteilhaft
hat es ist jedoch erwiesen, wenn die Breite der Vertie-
fungen 14 geringer ist als die Breite der Hochlbcher 2,
und bevorzugt geringer ist als die Breite der zwischen
den Stol¥flachen verlaufenden Langsstege 4. Ferner
ist die Tiefe der Vertiefungen 14, gemessen von der
Kontaktflaiche 12' der Vorspriinge 12, vorzugsweise
geringer als deren Breite. So kann die Breite der Ver-
tiefungen 14 beispielsweise 3 bis 4 mm betragen.

[0027] Eine zweite bevorzugte Ausfiihrungsform des
erfindungsgemafien Warmedammziegels 1 ist in den
Fig. 4 und Fig. 5 schematisch dargestellt. Dies un-
terscheidet sich von der vorstehend diskutierten Aus-
fuhrungsform lediglich durch die Abmessungen der
Hochlécher sowie Langs- und Querstege. Hierdurch
wird veranschaulicht, dass die erfindungsgemalie
Stolfugenausbildung bei unterschiedlichsten Arten
von Warmedammziegeln eingesetzt werden kann.
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Schutzanspriiche

1. Warmedammziegel (1) mit einer Mehrzahl von
Hochléchern (2), die durch Langsstege (4) und Quer-
stege (6) begrenzt sind, wobei auf gegeniberliegen-
den AuBBenseiten des Warmedammziegels (1) jeweils
eine Stol¥flache (10) angeordnet ist, die dazu vor-
gesehen ist, in einem Mauerwerk an der Stolfla-
che eines benachbarten Warmedammziegels anzu-
liegen, dadurch gekennzeichnet, dass die Stol3-
flachen (10) jeweils eine Mehrzahl von alternieren-
den Vorspriingen (12) und Vertiefungen (14) aufwei-
sen, die derart angeordnet sind, dass im StolRbereich
zweier Warmedammziegel zumindest einige stirnsei-
tige Kontaktflachen (12') der Vorspriinge (12) mitein-
ander in Anlage gebracht werden kdnnen.

2. Warmedammziegel nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Vertiefungen (14) derart
angeordnet sind, dass sich im StoRbereich zweier
Waéarmedammziegel zumindest einige gegeniberlie-
gende Vertiefungen (14) zu einem durch Vorspriinge
(12) begrenzten Hohlraum (16) erganzen.

3. Warmedammziegel nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorspriinge (12)
und Vertiefungen (14) der einen Stol¥flache spiegel-
bildlich zu denjenigen der anderen Stol¥flache vorge-
sehen sind.

4. Warmedammziegel nach einem der vorherge-
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
die StoRflachen (10) frei von einer Stolfugenverzah-
nung sind.

5. Warmedammziegel nach einem der vorherge-
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
in den Stolflachen (10) komplementare Zentriermit-
tel vorgesehen sind, die bevorzugt mindestens ei-
nen Zentriervorsprung (18), der tber die Gbrigen Vor-
springe (12) hervorsteht, und mindestens eine Zen-
triervertiefung (20), die tiefer eingesenkt ist als die Ub-
rigen Vertiefungen (14), aufweist.

6. Warmedammziegel nach einem der vorherge-
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Vertiefungen (14) jeweils als durgehende Rillen in
den Stol¥flachen vorgesehen sind.

7. Warmedammziegel nach einem der vorherge-
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Breite der Vertiefungen (14) geringer ist als die
Breite der Hochldcher (2), bevorzugt geringer ist als
die Breite der zwischen den Stol¥flachen verlaufen-
den Langsstege (4).

8. Warmedammziegel nach einem der vorherge-
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Tiefe der Vertiefungen (14), gemessen von der
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Kontaktflache (12") der Vorspriinge (12), geringer ist
als deren Breite.

9. Warmedammziegel nach einem der vorherge-
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Tiefe der Vertiefungen (14), gemessen von der
Kontaktflache (12") der Vorspriinge (12), geringer ist
als 5 mm.

10. Warmedammziegel nach einem der vorherge-
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
zumindest einige Hochlécher (2) mit einem Warme-
dammmaterial (8) gefillt sind.

11. Tragwerk mit einer Mehrzahl von Warme-
dammziegeln nach einem der vorhergehenden An-
spriche, dadurch gekennzeichnet, dass im Stol3-
bereich zweier Warmedammziegel (1) zumindest ei-
nige stirnseitige Kontaktflachen (12') der Vorspriinge
(12) miteinander in Anlage sind.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen



Anhidngende Zeichnungen
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Fig. 2
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Fig. 3
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